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Artline Builders Marker (EKPR-BDM)- Marcatore per edilizia

Marcatore a vernice ad asciugatura istantanea per usi speciali (tipo a valvola)

Legno, pietra di supporto, schiuma di stirene e superfici ruvide. 

Non ricaricabile

Scrive su varie superfici.

L'inchiostro denso e opaco assicura che le marcature siano visibili da lontano e non 

sbiadiscano con il tempo.

Resistente ai raggi UV

Senza xilene

TIPO Inchiostro a pigmenti a base olio

COLORE

2 colori (bianco e nero)

CONTENUTO 8,0 ml

PBT

Pallina in acciaio al carbonio

1 pallina (nero), 2 palline (bianco)

PBT

In alluminio

FORMA Stile proiettile

MATERIALE Fibra acrilica

Il pennarello deve essere utilizzato solo per marcare e disegnare. 

Vedere il fondo esterno del marcatore. LOTTO DI PRODUZIONE

TAPPO

FUSTO

PUNTA

＊ CONTROLLO QUALITA'

NORMATIVA

CONTENUTI INCHIOSTRI 

TOSSICI 

* COMPOSIZIONE

TIPO DI 

INCHIOSTRO

PUNTALE

AGITATORE D'INCHIOSTRO

PRODOTTO

CATEGORIA

USO

RICARICABILITA'

CARATTERISTICHE
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* PERFORMANCE

2,3 mm

Bianco: 320-340 m con scrittura manuale (la distanza puo' variare a seconda dei colori)

METODO DI PROVA DI SCRITTURA : angolo 65°, peso 50 g, velocita' 7 cm al secondo, su 

pellicola OHP

TEMPO DI 

ASCIUGATURA

TRATTO 1 - 2 minuti su pellicola PET

Molto buona

Molto buona

Prima dell'uso , agitare bene il marcatore dotato di tappo e premere piu' volte la punta 

per ottenere un flusso d'inchiostro sufficiente.

Il pennarello deve essere usato solo per marcare e disegnare. Non utilizzare per altri 

scopi.

Non lasciarlo cadere per evitare perdite di inchiostro.

L'inchiostro potrebbe risultare difficile da rimuovere dai tessuti. 

Deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.

Nocivo se ingerito. Vapore nocivo. Evitare il contatto con gli occhi o la pelle.

In caso di ingestione e contatto con gli occhi, chiamare immediatamente il medico.

Mantenere la stanza ben ventilata in caso di uso prolungato.

Chiudere con il tappo e conservare in posizione orizzontale quando non in uso.

Infiammabile. Non utilizzare o conservare in prossimità di fiamme e non gettare il 

pennarello nel fuoco.

AVVERTENZE

LARGHEZZA TRATTO

DISTANZA DI SCRITTURA

RESISTENZA ALL'ACQUA 

RESISTENZA ALLA LUCE


