
Punti metallici per cucitrici a pinza  Punti metallici per cucitrici a pinza  Punti metallici per cucitrici a pinza  Punti metallici per cucitrici a pinza      

126126126126----24/624/624/624/6----128128128128----24/824/824/824/8 

 
Lunghezza listello 126-24/6: 50 punti circa. 
Lunghezza listello 128-24-8: 100 punti circa 
 
Confezione 126-24/6: 1000 punti   dimensione: 69x48x28mm          Peso: 50gr.   Barcode 8005231103096 
Confezione 128-24/8: 2000 punti   dimensione: 68x37,5x14,5mm    Peso: 110gr  Barcode 8005231133031 

 
Contenitore 126 oro a 10.000 punti    barcode 
 
Contenitore 126 oro a 10.000 punti    barcode 
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Tipo di punto:   126 (24/6) = punto metallico passo standard 12 mm. Viene usato nelle cucitrici 
         128 (24/8)    da tavolo Maestri  Eurodesk  Ely e nelle cucitrici a pinza Primula 12 Europlier 12 
     

         
        
       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiale:  Materiale acciaio, resistenza 60÷75 Kg/mm2 
    
Finizione:  Finitura color oro (filo color oro). 

Caratteristiche:  Le tolleranze ridotte al minimo, la qualità della materia prima - reperita da fonti garantite  
    - l’eccellenza della fabbricazione con particolare accuratezza all’angolo di piega ed alla 
    simmetria del punto, unite al taglio delle punte per consentire una corretta penetrazione, 
    costituiscono la garanzia qualitativa necessaria al buon  funzionamento delle cucitrici.   
 

6mm 126-24/6  

SCHEDA TECNICA PRODOTTO romeo maestri & figli s.p.a.  
Cornaredo - Milano - Italy 

12 

Sez.filo 0,42x 0,48 mm 

CODICE DESCRIZIONE CONTENI-

TORE 

Q.TA’ IM-

BALLO 

PESO IM-

BALLO KG 

LUN-

GHEZZA  

ALTEZZA PROFON-

DITA 

BARCODE 

1003103 126 ORO         

scatola  1000 punti 

10.000 punti  

10x1000 

250.000 punti 

25x10.000 

     

1010025 126 ORO blister        

2x 1000 punti 

 20 blister      

1003601 128 ORO        

scatola 2000 punti 

10.000 punti  

5x2000 

250.000 punti  

25x10.000  

     

DIMENSIONI IMBALLO Cm 

8mm 128-24/8 


