
 
                                                                              
 
 

                                  SISTEMI E PRODOTTI   PER IL PRONTO SOCCORSO E LA RIANIMAZIONE 

SCHEDA TECNICA 

Sfigmomanometro da POLSO digitale GT-701C 
 

codice SFI235 

CE0123 Conforme alle normative europee - Conformità alla direttiva 93/42/CEE 

 

SPECIFICHE: 
Metodo di misurazione: oscillometrico 
Intervallo di misurazione: pressione 25-255 mmgh; frequenza cardiaca 40-199 battiti/minuto 
Sensore di pressione: semiconduttore 

Accuratezza: pressione +/- 3 mmgh frequenza cardiaca: +/-5% rispetto alla misurazione 

Gonfiaggio: automatico con pompa 
Memoria: 99 memorie 

Sgonfiaggio: valvola automatica di rilascio di pressione 
Autospegnimento: 3 minuti dopo l’ultima pressione di qualsiasi tasto 

Ambiente operativo: 5°C - 40°C, 15%-85% UR max 
Ambiente di conservazione: -20°C -70°C, 10%-90% UR max 
Fonte di alimentazione CC: 2 batterie alcaline da 1,5 V di tipo LR03 (AAA) comprese 

Accessori: Custodia in plastica 

Dimensioni: 70 lunghezza x 72 larghezza x 27 profondità mm 

Peso: 130 g senza batterie 
Circonferenza del polso: 13,5 – 2,2 cm 

Utilizzo: Per utenti adulti 
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Apparecchio per l’auto misurazione della pressione 

arteriosa digitale automatico – da polso 
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